
Seria Control 40
GŁOŚNIKI SUFITOWE

o Seria premium głośników sufitowych JBL

o Równomierna propagacja całego zakresu pasma

o Szeroki promień propagacji

o System szybkiej instalacji

o Praca w liniach 100V/70V i w instalacjach niskonapięciowych

o Technologia RBI™ (Radiation Boundry Integrator)
zaprojektowana dla modułów szerokopasmowych systemów
liniowych JBL, zaadoptowana dla serii Control 40

Nierównomierna propagacja przez głośnik sufitowy bez RBI™

Propagacja głośnika sufitowego JBL Control 47C/T z RBI™

75 lat75 lat75 lat75 lat

ESS-Audio Sp. z o.o   |   Graniczna 17   |   05-092 Łomianki   |   www.essaudio.pl



Seria Control 40
GŁOŚNIKI SUFITOWE

Control 45C/T 
• Dwudrożny, współosiowy

Przetwornik LF 5,25”
Przetwornik HF 0,75”

• Skuteczność 88dB

• Promień propagacji 120°

• Pasmo (-10dB) 55Hz-20kHz

• Transformator 60W plus 8Ω

Control 47C/T
• Dwudrożny, współosiowy

Przetwornik LF 6,5”
Przetwornik HF 1”

• Skuteczność 91dB

• Promień propagacji 120°

• Pasmo (-10dB) 55Hz-20kHz

• Transformator 60W plus 8Ω

Control 47LP
• Dwudrożny, współosiowy

Przetwornik LF 6,5”
Przetwornik HF 1”

• Głębokość tylko 142mm

• Skuteczność 91dB

• Promień propagacji 120°

• Pasmo (-10dB) 68Hz-20kHz

• Transformator 60W plus 8Ω

Control 47HC
• Dwudrożny, współosiowy

Przetwornik LF 6,5”
Przetwornik HF 1”

• Skuteczność 93dB

• Promień propagacji 75°

• Pasmo (-10dB) 55Hz-17kHz

• Transformator 60W plus 8Ω

Control 40CS/T
• Subwoofer sufitowy

Przetwornik LF 8”

• Wbudowana pasywna
zwrotnica sygnału-wyjście
dla satelitek

• Skuteczność:
95dB pobliże narożnika
89dB środek sufitu

• Pasmo (-10dB) 32Hz-300Hz

• Transformator 80W plus 8Ω
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